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Bloque de contacto alimentacion
para lampara 22 mm BA9s azul -
230…240V AC
ZBVM6
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Principal
Gama de producto Harmony XB4

Harmony XB5

Tipo de Producto o Componente Bloque de luz

Nombre Corto del Dispositivo ZBV

Se vende en cantidades
indivisibles

5

Conexiones - terminales Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aEN 60947-1
Terminales de fijación por tornillo,>= 1 x 0.22 mm² Sin terminal acorde aEN 60947-1

Tipo señalización Fijo

Fuente de luz LED protegido

Base de bombilla LED integral

Suministro del bloque de luz Directo

Color de la fuente de luz Azul

[Us] Tensión de alimentación 230...240 V AC en 50/60 Hz

Complementario
Peso del producto 0.017 kg

Par de apriete 0.8…1.2 N.m acorde aEN 60947-1

Forma de la cabeza de tornillo Cruzado compatible conPhilips nº 1 destornillador
Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador
Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador
Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador

Límites de tensión de
alimentación

195…264 V AC

Consumo de corriente 14 mA

Vida útil 100000 H A tensión nominal y 25 °C

Resistencia a sobretensiones 1 kV acorde aIEC 61000-4-5

Montaje del bloque Montaje frontal

Código de composición eléctrica M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor
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Presentación del dispositivo Elemento básico

Entorno
Tratamiento de Protección TH

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40…70 °C

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-40…70 °C

Grado de protección IP IP20 acorde aIEC 60529

Normas EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1

Certificaciones de Producto CSA
Registrado por UL

Resistencia a transitorios rápidos 2 kV acorde aIEC 61000-4-4

Resistencia a campos
electromagnéticos

10 V/m acorde aIEC 61000-4-3

Resistencia a descargas
electroestáticas

6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2
8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2

Emisión electromagnética Clase B acorde aIEC 55011

[Us] Tensión de alimentación 230...240 V

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en empaque 1

Paquete 1 Altura 1.0 cm

Paquete 1 Ancho 3.3 cm

Paquete 1 Longitud 4.0 cm

Peso del empaque (Lbs) 9.0 g

Tipo de unidad de paquete 2 BB1

Número de unidades en el
paquete 2

5

Paquete 2 Altura 5.6 cm

Paquete 2 Ancho 4.4 cm

Paquete 2 Longitud 5.4 cm

Paquete 2 Peso 53.0 g

Tipo de unidad de paquete 3 S03

Número de unidades en el
paquete 3

800

Paquete 3 Altura 30.0 cm

Paquete 3 Ancho 30.0 cm

Paquete 3 Longitud 40.0 cm

Paquete 3 Peso 8.88 kg

Garantía contractual
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Garantía (en meses) 18
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Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro,

materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la

vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado 30 %

Porcentaje medio de contenido de metal reciclado 10 %

Paquete con tarjeta de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

Directiva RoHS de la UE Cumple Con La Exención​

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Etiqueta RAEE
El producto deberá desecharse en los mercados de la
Unión Europea después de la recolección de residuos
específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
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https://www.se.com/pe/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
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https://www.se.com/pe/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=ZBVM6_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=ZBVM6_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar

with ZB4BZ009 Fixing Collar
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Image of product in real life situation

Ficha técnica del
producto

ZBVM6

6 29 set. 2026


